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1、整车概述 

整车采用中国重汽集团生产的新款豪沃 ZZ5207TXFV471GF5 型消防车二类底盘改制而成，配备夹

心式全功率取力器驱动后置式消防泵。整车具备发动机储备功率大、动力性能好、结构合理、造型美

观等特点，可广泛适用于各专业消防队、油田码头、厂矿企业等场所，迅速扑救一般固体有机物质火

灾。 

整车安装贯通式副车架，上连接上装，下连接底盘，起到承上启下的作用，有效避免车辆在行驶

过程中由于路面不平或者急刹车等产生的惯性力对上装产生应力集中，最大程度保护了上装，延长了

整车的使用寿命。 

车厢采用分体式结构。车厢骨架采用铝合金型材搭接，内外蒙板为铝合金蒙皮，采用粘接工艺，

并进行封缝处理，用于防电化学腐蚀。有效防止漆面剥落（如磕碰、撞击）造成外蒙板锈蚀或在潮湿

环境下的电化学腐蚀等现象发生，最大程度延长了车厢的使用寿命。 

载液罐采用 PP 复合材料制作而成，重量轻，防腐好，制作过程污染小。罐体内部设有纵横防荡

板，底部设有纵向托梁，罐顶设有人孔口，在保证方便维修保养的前提下，最大程度延长罐体的使用

寿命。 

整车配备进口国际知名品牌 Waterous（瓦特尔斯）CB10/80-CXK 型消防泵及 Elkhart（埃尔克）

PSKD10/60W-7200EXM 型消防炮，产品技术成熟、性能稳定、被广泛用于消防车。 

整车消防性能符合 GB7956.1-2014《消防车 第 1 部分：通用技术条件》、GB7956.2-2014《消防

车 第 2 部分：水罐消防车》标准要求，通过国家消防装备质量检验检测中心检验并已取得消防产品

认证证书。底盘取得中国国家强制性产品认证证书，发动机排放符合 GB17691-2018 中第六阶段排放

标准要求。 
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2、整车主要参数 

外廓尺寸 长 8350mm×宽 2520mm×高 3580mm（无后挂水带车时） 

满载总质量 18000kg 

发动机额定功率 257kW 

比功率 ≥14kW/t 

乘员人数 1+1+4 人 

最高车速 100km/h 

消防泵流量 60L/s（1.0MPa） 

罐体容量 水 6200kg 

消防炮射程 水≥75m 

3、底盘主要参数 

品牌型号 重汽 HOWO（豪沃）ZZ5207TXFV471GF5 

驱动型式 4×2 

轴距 4500mm 

最大允许总质量 
20100kg（前轴 7100kg，后轴 13000kg） 

能满足整车承重要求，并留有承载余量，符合国内道路通行要求 

发动机 

型号：MC07H.35-60 

形式：涡轮增压柴油发动机 

额定功率 257kW，最大净功率 254kW 

最大扭矩：1412N.m 

排量：7.36L 

排放标准：国Ⅵ 

燃油类型：柴油 

变速箱 手动挡 

取力器 
全功率取力器 

（配备底盘原厂取力器控制开关及指示灯） 

转向 液压助力转向，方向盘高度和倾角可调 

制动 配有 ABS 防抱死系统、液力缓速器制动系统 

轮胎 315/80R22.5 

燃油箱 200L 

驾驶室结构及安全性 
底盘原厂四开门双排座 

驾驶室经过安全碰撞试验，车窗玻璃均采用加强型防爆玻璃 

驾驶室翻转 配备电动液压翻转机构，前翻式 

驾驶室功能配置情况 

通过中控控制所有门锁，采用可电动升降的安全玻璃 

配底盘原厂自动空调 

驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调；副驾驶座椅角度和前后

位置可调；配置 4个可安装空气呼吸器的消防专用座椅，座椅靠

背装有内嵌式 6.8 或 9L 通用型模具制作的空呼器支架 
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电气设备改装 

加装 100W 警报器、电台电源线桩头、360°倒车影像（液晶倒车

监视屏、倒车雷达及行车记录功能、高清，128G 内存，影像可自

动更新）、配备车载台（符合使用方要求），配备 2 个 220V 的

插座 

其他 
乘员室内所有扶手、内衬均经过防滑处理 

配有方便消防员上下的防滑门阶 

底盘示意照片 

 

4、消防泵 

品牌型号 Waterous（瓦特尔斯）CB10/80-CXK 

额定流量 80L/s（1.0MPa） 

材质 细晶粒灰铸铁泵壳、青铜叶轮、不锈钢泵轴 

引水泵 滑片式 

最大真空度 ≥85kPa 

引水时间 ≤80s 

引水高度 7m 

安装型式 后置式 

消防泵示意照片 

 

5、消防炮 

品牌型号 Elkhart（埃尔克）PSKD10/60W-7200EXM 

操控型式 电动 

形式 顶置，安装在泵室上方 

喷射方式 直流、开花 

额定流量 60L/s 

喷射距离 水≥75m 

旋转角度 水平 360°，俯仰-15°~70° 
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消防炮示意照片 

 

6、罐体 

容量 水 6200kg 

材质及厚度 
PP 高分子抗腐合成材料 

隔板、侧板、顶板厚度 20mm，底板厚度 25mm。 

位置 器材箱与泵室之间 

型式 整体外露式 

结构 内部设有纵横隔震防荡板，底部设有纵向托梁 

固定 两侧配备弹性支撑，安装于副车架上 

罐体附件 

1 个 500mm 水罐入口孔（补液口） 

设置在罐体顶部，配绿色罐盖 

1 个 DN125 水罐溢流口 

1 个液位指示传感器，带低液位报警功能 

1 个水罐排污口，DN50 手动球阀控制 

1 个 DN200 水罐出水口 

1 个 DN65 由泵向罐内注水口 

水罐至消防泵进水管路入口处加装防漩涡及过滤装置 

7、器材箱及泵室 

位置 器材箱位于驾驶室与罐体之间，泵室位于车辆后部 

材质 采用铝合金防锈处理材质，满足满负荷承载能力 

结构 铝型材搭接成型，铝合金蒙板，二者之间采用粘接工艺 

内部器材架 
优质铝合金型材骨架搭接，设有排水孔/槽 

（可按需求方要求进行空间设计） 

卷帘门 

左右各两扇，车尾一扇，采用高强度铝合金型材料卷帘门，箱门

关闭后密封、防水，箱门关闭时自动锁闭，在三级道路以 60km/h

行驶时器材箱门不会自动开启，所有帘子门可以用一把钥匙开

启。卷帘门及内饰板均经阳极氧化处理 

内部照明 LED 自动照明，可随卷帘门启闭 

翻转踏板 
位于左右卷帘门下部，具有防滑设计，承载＞150kg，配有黄色

闪烁警示灯 

后爬梯 折叠式，安装于车体后部右侧 
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车顶 设置固定位置，可放置拉梯、单杠梯和挂钩梯 

8、副车架 

材质 优质碳素结构钢 

结构 井字形焊接式成型 

焊后处理 焊后校形，振动消除焊接应力并喷砂除油锈，喷涂防腐漆 

固定 

与底盘车架、上装均采用刚性、弹性混合型连接方式固定 

 

9、管路系统 

吸水管路 
2 个 DN150 吸水口（带蝶阀，手动控制，内扣式铝合金，配不锈

钢滤网带闷盖），配置配套总长 8m的吸水管 

出水管路 

泵房两侧左右各有 2个 DN80（卡式雌口）和 1个 DN65（卡式雌

口）出水口，开关闭合方式采用卡式和螺旋式（根据需求方要求

定制提供） 

外注水管路 
上翻式，泵房两侧左右各 2 个 DN80（卡式雄口）注水口，并安装

抗腐蚀性滤网，滤网孔径≤13mm，带闷盖 

炮出水管路 配有 1个 DN100 控制阀门 

罐注水管路 配有 1个 DN65 控制阀门 

放余水管路 管路最低位置加装放余水球阀，开关引出便于操作 

管路颜色 

根据 GB7956.2-2014 中规定： 

消防泵出水管路、出水阀或手柄手轮为 R03 大红色； 

进水管路、进水阀或手柄手轮、水罐至消防泵的输水管路为 G05

深绿色 

10、控制柜及仪表板 

位置 泵室后部外侧 

材质及工艺 铸造铝合金，表面经喷砂并经阳极氧化处理 

控制柜附件 带锁上翻门、仪表板照明灯、蜂鸣警报器 

控制开关及按键 照明、引水、手油门、急停、自动受水等 

仪表显示 转速值、真空值、压力值、水位表值等 
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控制柜及仪表板示意照片 

 

11、电气系统 

电源及指示灯 
安装有总电源开关、取力器开关、外照明开关、卷帘门未关和充

电未弹出警示灯等 

警灯警报 

驾驶室顶部配有 1组 LED 红色长排式警灯（符合 GB13954－2009

的规定） 

配有 1个电子警报器，功率 100W，驾驶室内配有手持扩音器）符

合 GB8108－2014 的规定） 

车厢两侧上部各配有 3只 LED 爆闪灯 

以上警灯警报配置均符合应急管理部相关标准规定 

警报控制器 功率 100W，驾驶室内配有手持扩音器 

搜索灯 位于车顶后部 

工作照明灯 车体两侧上部各 3个 LED 照明 

倒车影像系统 
彩色液晶显示器，安装于驾驶室内； 

倒车摄像头，安装在车尾上方； 

其它电气附件 自动分离充电充气系统 

12、外观颜色喷涂及标识 

驾驶室及车厢 
喷涂国产优质烤漆，颜色为符合 GB7258 规定的 GB/T3181《漆膜

颜色标准》中 R03 大红色 

副车架及车厢底部 喷涂防腐漆，黑色 

卷帘门及内饰板 经阳极氧化处理，铝本色 

整车铭牌 
在驾驶室显著位置上安放标注有生产厂家名称、品牌名称、型号、

规格、生产日期等产品信息的铭牌 

标识语言及单位 

所有车上指示标牌、操作说明、安全警示、铭牌、显示屏幕信息、

功能按键均以中文或图形符号显示，随车技术文件带中文翻译件 

仪表计量单位均采用中国法定计量单位 

其它要求 

所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆 

驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理 

车身设有符合安全标准要求的荧光反光带 

整车按应急管理部最新外观标识统型标准，消防救援车辆外观制

式涂装要求进行涂装，车辆涂装符合《国家综合性消防救援车辆

外观制式涂装规范》 
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漆层质量符合 QC/T 484-1999 的相关规定 

如有特殊要求，可按用户指定样式进行喷涂 

13、随车资料 

资料名称 数量 

随车附底盘使用手册 2 份 

上装使用维护手册 2 份 

底盘维护手册 2 份 

车辆零件目录 2 份 

上装维护手册、保养保修手册 1 份 

水泵结构图 1 份 

安全操作光盘 2 张 

底盘电气原理图 1 套 

发动机号和底盘号拓印件 2 套 

底盘保修卡 1 份 

整车合格证 1 份 

一致性证书 1 份 

三包服务卡 1 份 

底盘合格证 1 份 

消防泵使用说明书 1 本 

消防炮使用说明书 1 本 

14、随车器材 

序号 器材名称 数量 型号/规格 

1 吸水管 8 米 DN150 口径 

2 吸水管扳手 2 把 ABC 

3 滤水器（含引绳） 1 件 DN150 口径 

4 水带 10 盘 20-65-20 

5 水带 10 盘 20-80-20 

6 多功能水枪（无后坐力水枪） 4 支  

7 开关直流水枪 2 支  

8 止水器 2 个  

9 干粉灭火器 1 具 8kg 

10 集水器 2 个  

11 三分水器（） 3 个 80/65×3 

12 地上消火栓扳手 1 把  

13 地下消火栓扳手 1 把  

14 异径接口 4 个 DN65 卡式转 DN80 卡式 

15 异径接口 2 个 DN65 内扣转 DN80 内扣 
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16 异型接口 2 个 DN65 卡式雄接口转 DN65 卡式雌接口 

17 异型接口 2 个 DN80 卡式雌接口转 DN80 内扣 

18 异型接口 2 个 DN80 卡式雄接口转 DN80 内扣 

19 水带护桥橡胶材质 2 副  

20 水带包布 8 个  

21 水带挂钩 8 个  

22 消防铁锤 1 把  

23 消防平斧 1 把  

24 消防铤 1 把  

25 绝缘钳 1 把  

26 金属六米拉梯 1 架  

27 单杠梯 1 架  

28 金属挂钩梯 1 架  

29 异径接口 1 个 消火栓专用 

30 水带推车 1 辆 可放置水带 100m 

31 火钩 1 把  

32 消防车同型号备用轮胎 1 个  

33 可充电式手提照明灯 2 只  

34 橡皮锤 1 把  

35 管线式泡沫比例混合器 1 套  

36 泡沫管枪 1 支  

15、整车实物外观照片 
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